АНКЕТА № 1
обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  72  «Светлчок»  общеразвивающего  вида»_____
(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, е-mаil  173025  Великий  Новгород,  ул.  Зелинского  дом  31,  корпус  2.  65 – 72 – 89,  факс  64 – 81 – 79.  ds72nov53@mail.ru
Ведомственная принадлежность   объекта   -  комитет  по  образованию  Администрации  Великого  Новгорода                                      
Вид деятельности  -  дошкольное  образование

                 (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание  культурно - досуговая деятельность, 
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)
Форма собственности объекта -  муниципальная 
(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)
Размещение объекта -  отдельно  стоящее  2 – х  этажное  здание  1981  года  постройки,  блочное.
(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), 

материал несущих конструкций)
Объем предоставляемых услуг -  по  проекту  220  детей,  всего  257/49    (в  том  числе  227  детей  постоянного  пребывания,   30  детей  кратковременного  пребывания  и  49  сотрудников)
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)
1.  ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, 
для

которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Вход на территорию:
	К
	наличие
	+
	

	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении
	К, О, С
	не менее 90 см
	140  см
	

	
	Знак доступности учреждения
	
	
	-  
	установка

	
	Автостоянка посетителей
	
	
	            -  
	               нет  возможности

	
	Расстояние до входа в здание
	К, О
	не более 50 м
	Не более 50 м
	

	
	Доля машино-мест для инвалидов
	К, О
	не менее 10%
	             -
	

	
	Размер места со специальным знаком
	К
	350x500см
	             -
	

	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:

•
ширина полосы движения:

•
указатели направления движения

•
декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию

•
места отдыха: через 200 м
	К, О

К, О, Г

С

О
	не менее 180 см наличие

наличие
наличие
	180  см

          -

           -

  -  


	                 установка

                 установка

                 организовать

	
	Открытая лестница:

•
высота подъема ступеней

•
ширина проступи

•
поручни на высоте

•
рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)

•
контрастная окраска первой и последней ступени
	О,С

О,С

С

С
	не более 12см
не менее 40см

85-90 см
80 см
наличие

наличие
	
	

	
	Пандус:

•
высота подъема

•
уклон
	К, О

К

К, О
	НД-не более 1:10
0,8 м

НД - не более 1/12
	
	

	
	Поручни с двух сторон:

•
на высоте

•
на высоте
	К

О
	70 см

85-95см
	
	


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)
	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен

норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах измерения
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	

	
	Высота площадки
	
	норматив не установлен
	+
	

	
	Габариты площадки: ширина х глубина
	К
	не менее

220x220 см
	Менее

220х220  см
	Для  реконструкции   нет возможности

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	К, О, С
	наличие
	-
	установка

	
	Нескользкое покрытие
	К, О, С
	наличие
	-
	установка

	
	Навес
	К, О, С
	наличие
	-
	установка

	
	Лестница наружная
	
	
	
	

	
	Нескользкое покрытие
	О, С, Г
	наличие
	+
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)
	С
	60 см
	            -  
	установка

	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней
	С
	наличие
	           -
	                          окраска

	
	Поручни с двух сторон:

• на высоте

• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)
	О
С О
С
	наличие
85-95 см
не менее 30 см
	+

80  см

- 
	      реконструкция

                         установка



	
	Пандус наружный
	
	
	
	Установить  в  соответствии  с  нормативным  документом

	
	Ширина марша
	К
	не менее 100 см
	-
	

	
	Уклон
	К
	И/1 - не более 1/12
	-
	

	
	Высота одного подъема
	К
	не более 80 см
	-
	

	
	Разворотные площадки:

• внизу

• промежуточная с поворотом направления движения
	К
	не менее 150x150 см не менее 150x150 см
	            -

-
	Создание

создание

	
	Поручни с двух сторон:

• на высоте

• на высоте

• горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием
	К

О

К, О
	70 см

85-90 см

не менее 30 см
	80

80

-
	    реконструкция

    реконструкция

создание

	
	Нескользкое покрытие
	К, О
	наличие
	-
	создание

	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)
	К, О
	наличие
	
	

	
	Тамбур
	
	
	
	

	
	Габариты тамбура: глубина х ширина
	К
	не менее 220x180 см
	  220х180
	

	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):

• ширина проема в свету

• высота порога наружного, внутреннего
	К

К
	не менее 90 см
не более 2,5 см
	Р

90

2,5
	


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.
3.  ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен норматив

норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах измерения
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Коридоры/холлы

	
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов
	К
	не менее 120 см
	140
	

	
	Разворотные площадки
	К
	не менее 150x150 см
	Не  менее150х150
	

	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):

•
для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)

•
для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см
	К,О, С, Г
О, К
	не менее 1 ед. на этаж
не менее 1 ед. на этаж
	+

+

              +
	

	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ
	С
	не более 10 см
	Не более  10  см
	

	Лестница №1 (в зоне оказания услуги)

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)
	С
	60 см
	-
	создание

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	С
	наличие
	              -  
	создание

	
	Поручни с двух сторон:

· на высоте

· горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием
	О, С

О, С

О, С
	наличие
85-90 см
не менее 30 см
	-

80

-
	                   установить

                    установить

	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)

	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги                               отсутствует

	
	Кабина:

•
габариты (глубина х ширина)

•
ширина дверного проема

• поручни
	К
К
О
	не менее 140x110 см
не менее 80 см
наличие
	нет
	создание

	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта
	С
	наличие
	
	

	
	Знак доступности
	К, С
	наличие
	
	

	Пандус внутренний к лестнице №

	
	Ширина марша
	К
	не менее 100 см
	
	

	
	Уклон
	К
	И/1 - не более 1/12
	
	

	
	Разворотные площадки внизу, вверху
	К
	не менее 150x150 см
	
	

	
	Поручни с двух сторон:

•
поручни на высоте

•
горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием


	К, О

К

О, К, С
	наличие
70 см
85-90 см
не менее 30 см
	
	

	
	Пандус переносной
	К
	наличие
	-
	приобрести

	
	Подъемник для инвалидов
	
	наличие
	
	

	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)
	К, О
	наличие
	
	

	
	Эскалатор, траволатор
	О
	наличие
	
	


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)
	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах измерения
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Обслуживание через окно/прилавок №
	
	
	
	

	
	Высота рабочей поверхности
	К
	80-110 см
	
	

	
	Габариты зоны обслуживания
	К
	не менее 90x150 см
	
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

	
	Обслуживание в кабинете №
	
	
	
	

	
	Ширина проема двери в свету
	К, О
	не менее 90 см
	90  см
	

	
	Габариты зоны сидения, глубина
	О
	не менее 120 см
	Менее  120  см
	организовать

	
	Зона для кресла-коляски
	К
	не менее 150x150 см
	Менее150х150   см 
	Нет  возможности

	
	Стол с высотой рабочей поверхности
	К, О
	60-80 см
	-
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

	
	Обслуживание с перемещением по маршруту №
	
	
	
	

	
	Ширина полосы движения
	К, О
	не менее 120 см
	140
	

	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)
	К
	80-110 см
	80 -110
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

	
	Кабина индивидуального обслуживания №
	
	
	
	

	
	Ширина х глубина
	К
	не менее 160x180 см
	
	

	
	Место для сидения
	О
	наличие
	
	

	
	Крючки для костылей

(на высоте 120 см с выступом 12 см)
	О
	наличие
	нет
	создание

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

	
	Зал (музыкальный,  спортивный)
	К, О
	
	+
	

	
	Доля мест для колясочников
	К
	не менее 2%
	2%
	

	
	Ширина прохода к месту для колясочника
	К
	не менее 120 см
	120
	

	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)
	Г
	не менее 1 шт.
	-.
	определить

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах измерения
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Санузел
	
	
	
	

	
	Знак доступности помещения
	К, О
	наличие
	-
	                          установка

	
	Ширина дверного проема
	К
	не менее 90 см
	          80  см
	Нет  возможности  для  реконструкции

	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)
	С
	30 см
	-
	создание

	
	Раковина:

•
зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)

•
высота раковины

•
опорный поручень
	К

К О
	не менее 130 85 см
75-85 см наличие
	-

75 – 85 см

-
	Нет  возможностей

установить

	
	Кабины:

•
количество кабин

•
ширина дверного проема

•
габариты (минимальные глубина ширина)

•
опорные поручни

•
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)

•
крючки для костылей

(на высоте 120 см с выступом 12 см)
	К, О

К

К
К, О

К

О
	не менее 1 ед.
не менее 90 см не менее 180x165 см
наличие не менее 80x120 см
наличие
	-
	

	
	Знак доступности кабины
	К, О
	наличие
	             -
	

	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)
	С
	30 см
	  -
	создание

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги
	С
	наличие
	+
	создание

	
	Надписи:

•
размещение на высоте

•
высота прописных букв

•
освещенность
	К, С, Г

С

С
	наличие
не более 160 см
не менее 7,5 см
наличие
	+

Не более 160 см

          7,5  см

              +
	Создание

Выполнить  в  соответствии  с  нормативом

	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте
высота прописных букв освещенность
	С

К, С

С

С
	наличие

не более 200 см

не менее 7,5 см
наличие
	-

Не более 200 см

            7,5  см

              -
	Создание

Выполнить  в  соответствии  с  нормативом

	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:

•
высота размещения

•
маркировка кабинетов приема со стороны ручки

•
на поручнях лестниц

•
на кабинах санитарно-бытовых помещений
	С
С
С

С
С
	наличие
60-110 см

наличие
наличие

наличие
	           -

           -

          -

          -
	создание

	
	Текстофоны (текстовые телефоны)
	Г
	не менее одной шт.
	-    
	               приобретение

	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами
	С, Г
	не менее одной шт.
	-
	приобретение

	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)
	К
	
	
	

	
	Речевые информаторы и маяки
	С
	
	
	

	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2
	С
	наличие
	
	

	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации
	Г, С
	наличие
	-
	установка

	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы
	К,О, С, Г
	наличие
	-
	установка


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.
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7. BBIBOJBI

B pPE3YyIbTATE 06CJI€I[OBaHI/I$I YCTaHOBJICHO, YTO JJIA oOecrneueHust HOCTYIIHOCTH HCO6XOI[I/IMO BBITIOJIHUTH CJICAYIOIIHE

OCHOBHBIC MCPOIIPUATHA:
Ha TEPPHUTOPHHA o0beKTa - YCTaHOBUTH 3HaKu OOCTYIIHOCTH, YKa3aTCJIn HamnpaBJICHU ABUXXCHUA, JCKOPATUBHOEC

orpaxkieHne, OO0yCTPOWCTBO MECT OTABIXA;

Ha BXOJHOM rpynme - yCTPOMCTBO HECKOJB3KOIO MOKPBITUS, CO3/aHHE pelbe(HOM MOJOChI, KOHTPACTHOM OKpacKH
KpalHMX CTyIeHeK, OpraHu3alus JOCTYIHOCTA BXOAHOW JBEpPH, YCTPOMCTBO MOpPY4YHEW C ABYX CTOPOH C
TrOPU3OHTAIBHBIM 3aBEpILIEHUEM  BBEpXY M BHHU3Y, CTPOUTENIBCTBO IMaHIyCa;

HA MYTHAX NepeIBUKeHHsl - CO3JaHue penbedHON MOJOCHl, OKpacka CTyleHel, yCTPOMCTBO MOPYYHEH C JABYX CTOPOH C
TOPU3OHTAIBHBIM 3aBepIIEeHHEeM  BBEpXy W BHH3Y, NPHOOpETEHHWE TMaHIyca IMepeHOCHOrO;

B 30He OKa3aHHs YCJYI'H - OpraHu3alys MecT CUJICHUs B KaOMHeTax, MpUOOpeTeHHe CTONA, OIpPEeIeNIeHUE TOJIA MECT IS
KOJISICOYHUKOB, OIIpeIeICHUE I0JM MECT IS JIUII, C HapyIIeHUeM CIIyXa;
B CAHMTAPHBIX MOMENIEHUNAX - YCTAHOBUTH 3HAK JIOCTYIMHOCTH, ONIOPHBIN nopy4eHs A O;

o cpeacTBaM HHPOPMANIUN 1 KOMMYHHKAIINH HA 00beKTe - CO3JaHWEe BU3YAbHBIX CPEACTB MHPOPMALIUK, TAKTUIBHBIX
cpeacTB WH(OpPMALUKA B COOTBETCTBHU C HOPMATHUBHBIMHU JOKYMEHTAaMH, MNPHOOPETeHHE Tele(OHOB C YCUIUTENEM 3BYKa H
yBEJIMYEHHBbIMU TaKTUIbHBIMY KIIaBUIIAMH, TEKCOOHOB, YCTAHOBKA CBETOBBIX TA0JIO U MAJOra0ApUTHBIX ayIUOBU3YyaTbHBIX
WH()OPMAIIMOHHO-CITPABOYHBIX CUCTEM. 4

IIpencenarens KOMUCCUM IO OOCTIEIOBAHUIO O0OBEKTA! C.b. MartBeeBa - npejcefareilb KOMUTETa MO OOpa30BaHUIO

AnmuHucTtpanmu Benukor a "
Cekperapb KOMMCCHH: ¢y H.IL - riaBHBIA CHEMUANTHACT OTIeNA MaTEepUAIBHO — TEXHUYECKOTO
obecnieyenus: Anvupfictpanmd Benukoro Hosropopa

Unensl komuccwyd: 4 4 /AdanacreB A.B.. - 3amectutens npexacenarenst Jlymbr HoBropoackoil obnactu, npejicenareib
Hosropojckoii “o01ectBeHHON opranuzanun «Bcepoccuiickoe o0IecTBO UHBAIHIOBY
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